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0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE

Investitor:

Objekat:

0 - GLAVNA SVESKA

Ostina Bojnik,ulica Trg Slobode br.3, Bojnik

1310,1342,1274 KO Kosanci¢

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

Naziv i oznaka dela projekta:

Za gradenje/izvodenje radova:

Projektant:

Odgovorno lice projektanta:

Pecat:
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Glavni projektant :
(PZI)
Broj licence:

Pecat:

PZ1 —Projekat za izvodenje

Infrastrukturno opremanje Agro biznis zone u naselju Kosanci¢ na
Kp.Br.631,632,633,634,635,1311,1312/1,1524,1530,1536,1537,1555,

5 - Projekat telekomunikacionih instalacija

Nova gradnja

Projektni biro 1 gradevinska

,,DELTA-

INZENJERING,, ul.Bosko Buha br.1, Leskovac

Zoran Pavlovi¢, dipl.inz.grad.

Potpis:

b

Zoran Pavlovi¢, dipl.inz.grad.

Potpis:

<\/

Broj tehnicke dokumentacije: 7-0 /2018

Mesto i datum:

Leskovac, januar 2018. god.
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0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE

0.1. Naslovna strana glavne sveske

0.2. Sadrzaj glavne sveske

0.3. Odluka o odredivanju glavnog projektanta
0.4. Izjava glavnog projektanta

0.5. Sadrzaj tehnicke dokumentacije

0.6. Podaci o projektantima

0.7. Opéti podaci o objektu

0.8. Sazeti tehnicki opis




0.3. ODLUKA O ODREDPIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09,
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US,
98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrZini, na¢inu i postupku
izrade i nacin vrSenja kontrole tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
(“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/15 i 77/15.) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu Projekta za izvodenje telekomunikacionih nistalacija koji ¢ @o projekta za
Infrastrukturno opremanje Agro biznis zone u naselju Kosanci¢, odreduje se:

Zoran Pavlovi¢, dipl.inZ.grad...........ccooeiiiiiiiiiiiii

Investitor: Opéstina Bojnik

Pecat: Potpis:

v /z//

Broj tehnicke dokumentacije: 7-0 /2018

Mesto i datum: Leskovac, januar 2018. god.




0.4. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ZA GRADEVINSKU DOZVOLU

Glavni projektant Projekta za izvodenje telekomunikacionih istalacija, koji je deo projekta
za Infrastrukturno opremanje Agro biznis zone u naselju Kosancié¢

Zoran Pavlovi¢, dipl.inz.grad

I1ZJAVLIUJEM

da su delovi Projekta za gradevinsku dozvolu za Infrastrukturno opremanje Agro biznis zone

u naselju Kosan¢i¢ medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadrzini

projekta:

0 GLAVNA SVESKA br. 7-0/2018

PROJEKAT ZA IZVODENIJE

> TELEKOMUNIKACIONTH INSTALACIIA br. 7-5/2018
Glavni projektant : Zoran Pavlovi¢, dipl.inz.grad

(PZI) Broj
licence: 312247503
Pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: 7-0 /2018

Mesto i datum: Leskovac, januar 2018. god.




0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0 GLAVNA SVESKA

br:7-0/2018

5 PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA

br:7-5/2018




0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant:

Glavni projektant :
(PZI)
Broj licence:

Pecat:

Projektni  biro i gradevinska radnja ,DELTA-
INZENJERING,, ul.Bosko Buha br.1, Leskovac

Zoran Pavlovi¢, dipl.inz.grad.

312247503

Potpis:

() A s T wxf}ﬂ -:_,7 ‘
6@\%'«% \L r(k.t’ X '{f /L\

4. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA:

Projektant:

Odgovorni projektant :
Broj licence:
Li¢ni pecat:

Projektni biro i gradevinska radnja ,DELTA-
INZENJERING,, ul.Bosko Buha br.1, Leskovac

Nenad Mitrovi¢, dipl.inz.el.
350 V453 05
Potpis:
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0.7. OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

tip objekta: Inzenjerski objekti - kablovski nadzemni vod niskonaponske
distributivne mreze

kategorija objekta: G
klasifikacija pojedinih ucesce U klasifikaciona oznaka: 222410
delova objekta: ukupnoj
povrsini
objekta (%):
222410 — Lokalni elktri¢ni nadzemni i podzemni
vodovi
naziv prostornog Prostorni plan OpsStine Bojnik
odnosno urbanistickog
plana:
mesto: Kosanci¢
broj katastarske Kp.Br.631,632,633,634,635,1311,1312/1,1524,1530,1536,1537,155.
parcele/spisak
katastarskih parcela i KO Kosanci¢

katastarska opStina:

broj katastarske parcele/
spisak katastarskih
parcela i katastarska
opstina preko kojih
prelaze prikljucci za
infrastrukturu:

broj katastarske parcele/
spisak katastarskih
parcela i katastarska
opstina na kojoj se nalazi
prikljuc¢ak na javnu
saobracajnicu:

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

priklju¢ak na postojeci distributivni Izrada TK kanalizacije radi kasnijeg
sistem priklljucenje na postojeci opticki kabli u
neposrednoj blizini Agro Biznis Zone.




LOKACIJSKI USLOVI:

Informacija o lokaciji

ROP-BOJ-159-LOCH-2/2017

br:350-1-3/18-06
datum:18.01.2018.

/ br:
datum:
/ br:
datum:
SAGLASNOSTI:
Obavezne Tehnicki uslovi za Telekom Srbije br:
saglasnosti:

datum:




OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

dimenzije objekta: | ukupna povrsina parcele/parcela: /
ukupna BRGP nadzemno: /
ukupna BRUTO izgradena povrSina:
ukupna NETO povrsina: /
povrsina prizemlja: /
povrsina zemljiSta pod objektom/zauzetost: /
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): /
visina objekta (venac, sleme, povuceni sprat i /
dr.) prema lokacijskim uslovima:
Prosec¢na apsolutna visinska kota: /
spratna visina: /
broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: /
broj parking mesta: /

materijalizacija materijalizacija saobracajnih povrSina /

objekta:

procenat zelenih /

povrsina:

indeks zauzetosti: /

indeks
izgradenosti:

druge
karakteristike
objekta:

predracunska
vrednost objekta:

1.136.710,00din.




0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS

U kompleksu Agro biznis zone je predvideno postavljanje kablovske kanalizage za
telekomunikacionu infrastrukturukoja koja se sastoji iz 2xHDPE i PVC cevi , sa pripadaju¢im
Sahtama. Za glavni razvod telekomunikacija predvidene su cevi 2XxHDPE pre¢nika @ 110mm
koje se polazu izmedu prolaznih telekomunikacijonih Sahti. Kanalizacija se na prelazima
ispod puteva i saobracajnica vode kroz zastitne PVC cevi u zutoj boji od tvrdog juvidira @
110mm.U jednoj od cevi kablovske kanalizacije se uvlace okiten creva pre¢nika @ 1x50mm 1
@ 1x32mm, za kasnije tz.uduvavanje optickih kablova, adruga ostaje prazna.

Kablovska kanalizacija se polaze u trotoaru na 0,3m od regulacione linije
saobracajnice i1 parcela, dok su Sahte predvidene na svakoj krivini i prelazu preko
saobracajnice. Sirina rova je 0,5m, a dubina 0,9m na dovoljnoj i propisnoj udaljenosti od
ostalih instalacija.Najbliza paralelno vodena instalacija je energetski kabli naponskog nivoa
1kV, na propisnoj udaljenosti. Paralelno vodenje naponskog nivoa 10kV kenergetskih
kablova i ostalih instalacija nije planirano u ovom slucaju.

Kablovske Sahte su predvidene kao cCetvrtaste od armiranog betona sa celi¢nim
poklopcima cetvrtastog oblika minimalnog dozvoljenog opterecenja 125kN. Dimenzije
tipskih privodnih Sahti su (100x80x100)cm, koje ¢e sluZiti za olak$ano provlacenje kablova
kroz kanalizacijuNa mestu spajanja postojeceg optickog kabla i novo ploZzene mreze
optickog kabla bi¢e uradena $ahta dimenzija (200x150x190)cm.

Planirana izgradnja objekta u okviru Agro biznis zone, u smislu broja i kapaciteta nije
definisana projektnim zadatkom, tako da ¢e se povezivanje na postoje¢u TK mrezu ,,Telekom
Srbija" a.d. izvrsiti u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim i drugim zahtevima pri izgradnji
prateCe infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreza,
pripadajucih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i
stambenih objekata (,,Sl.glasnik RS", br.16/12). Potrebno je da se za svaki novi i
rekonstruisani objekat predvidi izgradnja pristupne kanalizacije od regulacione linije do
uvoda u zgradu preko parcela u vlasniStvu investitora u koju ¢e po sklapanju ugovora izmedu
investitora 1 operatera, operater poloziti kablove i instalisati opremu u zgrade radi
prikljucenja korisnika na elektronsku komunikacionu mrezu.

Graficki prilog instalacija je dat u prilogu projekta crtez.br.1 Plan mreZe i objekata
komunalne infrastrukture u R=1:2500.

Odgovorni projektant : Nenad Mitrovi¢, dipl.el.inZ.
(PZI) Broj licence:
Pecat: 350 V453 05

Potpis:
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5.1. NASLOVNA STRANA

5-PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH

INSTALACIJA
Investitor: Opstina Bojnik, ul. Trg slobode br 3. Bojnik
Objekat: Telekomunikaciono opremanje Agro biznis zone u naselju Kosanc¢i¢ na
' Kp. Br. 631,632,633,634,635,1311,1312/1,1524,1530,1536,1537,1555
KO Kosancié¢
Vrsta tehnicke dokumentacije: PZI —Projekat za izvodenje
Naziv i oznaka dela projekta: 5 - Projekat telekomunikacionih instalacija
Za gradenje/izvodenje radova: Nova gradnja
Projektant: Projektni  biro i gradevinska radnja ,,DELTA-
INZENJERING,, ul.Bosko Buha br.1, Leskovac
Odgovorno lice projektanta: Zoran Pavlovi¢, dipl.inZ.grad.
Pecat: Potpis:
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Odgovorni projektant : Nenad Mitrovi¢, dipl.el.inZ.
(PZI)
Broj licence: 350 V453 05
Pecat: Potpis:
H EHAD' Digitally signed by
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Broj tehnicke dokumentacije: 7-5 /2018

Mesto i datum: Leskovac, januar 2018. god.




5.2. SADRZAJ PROJEKTA TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA

5.1. Naslovna strana projekta telekomunikacionih instalacija

5.2. SadrZaj projekta telekomunikacionih instalacija

5.3. Resenje 0 odredivanju odgovornog projektanta

54. Izjava odgovornog projektanta projekta telekomunikacionih instalacija

5.5. Tekstualna dokumentacija

5.6. Graficka dokumentacija




5.3. RESENJE O ODREPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128.Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka
US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrZini, nac¢inu i postupku izrade i nacin vr3enja kontrole
tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/15.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu Projekta za izvodenje telekomunikacionih instalacija koji je deo projekta za
telekomunikaciono opremanje Agro-biznis zone u naselju Kosanci¢, odreduje se:

Nenad Mitrovi€, dipLinZ.el........ccoiiiiiiiii e, 350 V453 05

Projektant: Projektni biro i gradevinska radnja ,DELTA-
INZENJERING,, ul.Bosko Buha br.1,Leskovac

Odgovorno lice/zastupnik: Zoran Pavlovi¢, dipl.inz.grad.

Pecat: Potpis:

r”"NP‘VLOMC PR
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Broj tehnicke dokumentacije: 7-5 /2018

Mesto i datum: Leskovac, januar 2018. god.




5.4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA
PROJEKTA TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA

Odgovorni projektant Projekta za izvodenje telekomunikacionih irstalacija, koji jedeo
projekta za Telekomunikaciono opremanje Agro-biznis zone u naselju Kosancic:

Nenad Mitrovi¢, dipl.inz.el.

I1ZJAVLIUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i

preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant :
(PZ))

Broj licence:

Pecat:

Broj tehnicke dokumentacije:

Mesto i datum:

Nenad Mitrovi¢, dipl.inZ.el.

350 V453 05

Potpis:
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SVESKA 5 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA

5.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

5.5.1. TEHNICKI OPIS RADOVA
5.5.2. TEHNICKI USLOVI
5.5.3. PREDMER | PREDRACUN




5.5.1.TEHNICKI OPIS RADOVA
ZA DEO PROJEKTA ZA IZVODENJE

5-PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA

5.5.1.1. Opsti deo Projekta za izvodenje

PZI izgradnje saobrac¢ajnice i pripadajuce infrastrukture u delu Agro-biznis zone u
naselju Kosanci¢, sastoji se od izgradnje telekomunikacione kanalizacije, koja predvida
gradevinske radove za iskop rovova, iskop jama za kablovske Sahte, polaganje PVC i HDPE
cevi kablovske kanalizacije, postavljanje Sahti kablovske kanalizacije kao i zatrpavanje
rovova i odvoz viSka i Suta van gradilita. Dovodenje terena u prvobitno stanje ¢e biti
predvideno gradevinskim projektom.

Graficki prilog instalacija je dat u prilogu projekta crtez.br.1 Plan mreZe i objekata
komunalne infrastrukture u R=1:2500.

5.5.1.2. Kablovska kanalizacija

U kompleksu Agro biznis zone je predvideno postavljanje kablovske kanalizacije za
telekomunikacionu infrastrukturukoja koja se sastoji iz 2xHDPE i PVC cevi , sa pripadaju¢im
prolaznim Sahtama. Za glavni razvod telekomunikacija predvidene su fleksibilne cevi 2xHDPE
pre¢nika @ 110mm koje se polazu izmedu prolaznih telekomunikacijonih Sahti. Kanalizacija se
na prelazima ispod puteva i saobracajnica vode kroz zastitne PVC cevi U Zutoj boji od tvrdog
juvidira @ 110mm. U jednoj od cevi kablovske kanalizacije se uvlace okiten creva prec¢nika @
I1x50mm i ® 1x32mm, za kasnije tz.uduvavanje optickih kablova, dok je druga prazna
tj.rezervna i sluzi¢e za opsti kablovski razvod.

Kablovska kanalizacija se polaze u trotoaru na 0,3m od regulacione linije saobracéajnice
i parcela, dok su Sahte predvidene na svakoj krivini i prelazu preko saobracajnice. Sirina rova je
0,5m, a dubina 0,9m,tj.0,8 nakon nasipanja posteljice, a na dovoljnoj i propisnoj udaljenosti od
ostalih instalacija .Najbliza paralelno vodena instalacija je energetski kabli naponskog nivoa
1kV(0,5m). Paralelno vodenje naponskog nivoa 10kV kenergetskih kablova 1 ostalih instalacija
nije planirano u ovom slucaju.

Kablovske distributivne Sahte su predvidene kao Cetvrtaste ili prstenaste od armiranog
betona sa celicnim poklopcima minimalnog dozvoljenog opterecenja 125kN, za deo van
saobracajem optereCene saobracajnice (trotoar). Dimenzije tipskih distributivnih Sahti su
(100x80x100)cm, koje ¢e sluziti za olak$ano provlacenje kablova kroz kanalizaciju. Na mestu
spajanja postojeceg optickog kabla i novo plozene mreze optickog kabla bi¢e uradena glavna
Sahta dimenzija (200x150x190)cm.
5.5.1.3. Telekomunikaciona infrastruktura

Planirana izgradnja objekta u okviru Agro biznis zone, u smislu broja i kapaciteta nije
definisana projektnim zadatkom, tako da ¢e se povezivanje na postoje¢u TK mrezu ,,Telekom
Srbija" a.d. izvrsiti u skladu sa Pravilnikom o tehnickim i drugim zahtevima pri izgradnji pratece
infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreza, pripadajucih
sredstava i1 elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih 1 stambenih
objekata (,,Sl.glasnik RS", br.16/12). Potrebno je da se za svaki novi i rekonstruisani objekat
predvidi izgradnja pristupne kanalizacije od regulacione linije do uvoda u zgradu preko parcela
u vlasnistvu investitora u koju ¢e po sklapanju ugovora izmedu investitora i operatera, operater
poloziti kablove i instalisati opremu u zgrade radi priklju¢enja korisnika na elektronsku
komunikacionu mrezu.




Predvideno je formiranje centra veze u glavnoj telekomunikacionoj prostoriji u
specijalo izragradenom objektu. Centar veze bi se sastojao iz novog rek ormana na koji bi bili
povezani opticki kablovi prema svakom od objekata.

Unutar svake parcele od centra veze do hale (sa administragom) predvideno je
postavljanje telefonskog kabla tipa TK DSL kablovi se zavrSavaju na ITO ormanuma u
svakom od objekata, a sve prema zahtevu investitora. Infrastruktura z a¢unarsku mrezu u
kompleksu g predvidena optickim kablovima ipa FO ponocéu kop € Ormira nrezdpa
»zvezda” pomocu kog s povezuju obgkti u lompleksu. Opticki kablovi s u obgktima
zavrSzaju u avrSmn opickim kufjama odkle € vodedo optkih mtch pela, doks u
upravnoj zgradi zavrsavaju direktno u REK ormanu CD gde se zavrSavaju na optickim patch
panelima.

Napomena:predvideni radovi na izgradnji telekomunikacione infrastrukture bice
razradivani u okviru zasebnog projekta u zavisnosti od zahteva investitora, posebnim
projektom i to nije obuhvaéeno ovim projektom.
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5.5.2. TEHNICKI USLOVI
5-PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA

5.5.2.1. Opsti tehniéki uslovi za izradu telekomunikacione instalacije

1.

10.

Celokupna instalacija elektrike ima se izvesti prema postoje¢im propisima, priozenom
tehnickom opisu, priloZzenom planu, predmeru i predracunu i ovim tehni¢kim uslovima.

Materijal koji se upotrebi za izradu ovih instalacija mora biti kvalitetan, a pre ugradivanja
pregledan i ispitan.Svi radovi moraju se izvesti sa kvalifikovanom stru¢énom radnom snagom,
kvalitetno i dobro.

Pre pocetka radova izvoda¢ je duzan da dobro prouci projekat na licu mesta i ukoliko
primeti neke nepravilnosti u projektu, duZzan je da obavesti projektanta radi usaglaSavanja.
Manje izmene u projektu mogu se vrSiti uz saglasnost nadzornog organa, a za vece izmene
treba traziti saglasnost projektanta.

Prilikom izvodenja pojedinih radova izvodac je duzan da strogo vodi racuna da $to manje
oSeti izvedene radove i konstrukcije. Steta ucinjena na tudim radovima mora Dbiti
nadoknadena.

Nikakvo buSenje niti Stemovanje u armirano betonskim konstrukcijama ne sme se vrsiti bez
odgovarajuc¢eg odobrenja odgovornog lica.

Vodove polagati samo horizontalno i vertikalno a nikako koso.
Nastavljanje i grananje provodnika vrSiti u razvodnim kutijama.

Na mestima ukrStanja vodova jake i slabe struje, koje treba da bude pod pravim uglom,
odstojanje mora biti min.10 mm,a gde nije moguce postic¢i ovo odstojanje postaviti izolaciju
3 mm.

Pri paralelnom vodenju, horizontalno, vodovi jake i slabe struje idu ovim redom:
- rastojanje izmedu vodova jake i slabe struje mora biti min. 20 mm,
- razvodne kutije sa ovim vodovima postaviti koso 45° jednu iznad druge.

Po zavrSetku radova na instalacijama, ista se ima ispitati i isprobati u radu, kao celina i
pojedina¢no. Takode ispitati otpor izolacije i isti da zadovoljava prema navedenim posebnim




uslovima. Po otklanjanju eventualnih neostataka i neispravnosti instalacija se moze predati
investitoru na rukovanje i upotrebu.

11. Za ispravnost izvedenih radova izvoda¢ radova garantuje dve godine racunajuc¢i od dana
predaje na upotrebu.

12.  Svaki kvar koji bi nastao u garantnom roku, prouzrokovan ugradnjom neispravnog
materijala ili loSom izvedbom, izvoda¢ je duZan da otkloni odmah bez prava na bilo kakvu
naknadu.

5.5.2.2. Posebni tehni¢ki uslovi za izradu telekomunikacione instalacije

- TT mreza mora biti kablirana do telefonskih izvoda;

- minimalna dubina polaganja TT kablova je 0,80m;

- TT mreZu po pravilu graditi na sopstvenim parcelama ili na parcelama JGZ;

-TT mrezu polagati u zelenim povrSinama pored trotoara ili u trotoaru na minimalnom
odstojanju od regulacione linije 0,50m;

- kod ukorétanja sa drugim instalacijama TT kabl se polaze u zastitnu cev, a ugao ukrstanja mora
biti 90°;

- kod paralelnog vodenja sa elektroenergetskim kablovima napona 1kV, 10kV i 20kV minimalno
odstojanje mora biti 0,50m;

-kod paralelnog vodenja sa elektroenergetskim kablovima napona 35kV minimalno odstojanje
mora biti 1,0m;

- kod ukrstanja sa elektroenergetskim kablovima minimalno vertikalno rastojanje je 0,50m iznad;
ugao ukrstanja u naselju mora biti $to blizi 90° a minimalno 30°, a van naselja minimalno 45° u
slucaju da ne mogu da se zadovolje ovi uslovi telekomunikacioni kabl se provlac¢i kroz zastitnu
cev sa razmakom ne manjim od 0,30m;

-kod paralelnog vodenja sa vodovodom, kanalizacijom, gasovodom i toplovodom minimalno
rastojanje mora biti 1,0m, a kod ukrStanja minimalno rastojanje je 0,50m a ugao ukrstanja
§to blizi 90°%;

-TT kablove koji sluze iskljucivo elektrodistribuciji voditi u istom rovu na rastojanju koji se
proracunom pokaze zadovoljavajuc¢im ali ne manjim od 0,20 m.

Kada se bakarni kablovi glavne ili distributivne mreze polazu direktno u zemlju potrebno je u isti

rov poloziti jednu ili viSe PE cev @20 - @40 za provlacenje optic¢kih kablova u pristupnoj mrezi.

Izuzetno, kod izgradnje podzemne razvodne mreze, zajedno u rov sa kablovima razvodne mreze

moguce je poloziti PE cev @20 - @40 do budu¢ih biznis korisnika i krajnjih korisnika. Takode, u

slucajevima intenzivne izgradnje gde nije moguce sagledati konacne potrebe podrucja, planirati

rezervne PE cevi. ZavrSavanje cevi planirati u odgovarajucim privodnim oknima.

Kablovska kanalizacija ¢e se graditi odnosno rekonstruisati prema slede¢im uslovima. Kablovska

kanalizacija se moze podeliti na glavnu, distributivnu i privodnu. Kao cevi za TKK planirati

fleksibilne korugovane PE cevi @ 110, kako bi se povec¢ao razmak i smanjio broj TK okana. Kod




rekonstrukcija postojece TKK gde su manji rasponi i gde je TKK pravolinijska koristiti krute
PVC cevi @ 110. Pri planiranju kablovske TK kanalizacije potrebno je slediti sledece principe:

= Glavnu kablovsku TK kanalizaciju sa standardnim dimenzijama okana 250x180 planirati samo
u izuzetnim slucajevima kod rekonstrukcija postoje¢ih TK kanalizacija i medusobnog
povezivanja glavnih pravaca TKK. Ovu TKK predvideti za prolaz kablova kapaciteta 1200x2,
1000x2 i 800x2. U ostalim slucajevima koristiti okna manjih dimenzija 180x110, 200x150 i
250x150. Dubina ovih okana je do 190cm.

= Distributivnu kablovsku TK kanalizaciju planirati u sve ve¢oj meri a prema proceni planera i
projektanta, sa montaznim mini oknima dimenzija 100x80, 150x80 ili 200x80, za pravce
polaganja dva ili viSe kabla kapaciteta do 600x2. Ukoliko prisustvo drugih podzemnih instalacija
onemoguc¢ava ugradnju montaznih okana koristiti zidana mini okna. Dubina okna je od 100 —
130cm.

= Privodnu TK kanalizaciju graditi od mini okana dimenzija 60x60 ili 120x60, ukoliko se polazu
dva ili vise kabla kapaciteta do 200x2, kao i u sluc¢ajevima gde je po proceni planera to
opravdano. Dubina ovih okana je do 100cm, izuzetno do 130cm.

Za polaganje bakarnih i optickih kablova u pristupnoj mrezi, ukoliko je moguce, predvideti
polaganje kablova i cevi u tzv. mini /mikro rovove u putnom zemljistu i u gradovima (u asfaltnim
povrSinama kada nema slobodnih cevi TK kanalizacije i nema moguc¢nosti njenog prosirenja, a
urbanisti su saglasni sa takvim reSenjem) — uslovi su sadrzani u Uputstva ZJPTT (PTT Vesnik br.
7-8/2003. i 13-14/2003. god.)

Za smeStaj opreme pristupnih uredaja koji zahtevaju unutrasnju (Indoor) izvedbu potreban je
poslovni prostor korisne povrsine oko 15m? opremljen elektroenergetskim prikljutkom. On se
moze obezbediti adaptacijom i prenamenom postojeceq ili izgradnjom novog. Ukoliko se gradi
novi gradevinski objekat onda je za planirane objekte potrebno predvideti lokacije u tezistima
pristupnih mreza. Od izuzetnog znacaja je simetri¢nost iz razloga neprekorac¢enja maksimalnih
duzina pretplatnickih petlji.

U slucaju spoljasnje (Outdoor) montaze oprema se montira u specijalno uradene kabinete tipskih
dimenzija. Kabineti se postavljaju na predhodno izradene betonska postolja dimenzija
344x130x105cm. U sluc¢aju manjih kabineta duzina temelja se smanjuje na 320cm ili 280cm.
Sastavni deo kabineta su ODF, DDF, MDF, ispravlja¢, baterije i po potrebi sistem prenosa.
Kabineti se napajaju iz elektroenergetske mreze, imaju svoj poseban prikljucak i merno mesto
koje se montira uz kabinet. Lokacija outdoor kabineta zadovoljava uslove da je osvetljena,
uocljiva i nije izloZena saobracajnim i drugim rizicima. Veoma je vazno da je lokacija dugoro¢no
definisana i pokrivena saglasnostima i dozvolama.

Planirati polaganje optickih kablova podzemno po postoje¢im trasama TK kanalizacije, u rovu ili
u mini/mikro rovu. Na relacijama na kojima je neisplativa izgradnja podzemne mreze ili u
slucajevima kada je potrebno hitno reSiti zahtev biznis korisnika (privremeno reSenje) planirati
polaganje optickih kablova vazdusno, po postoje¢im trasama TK stubova ili EE stubova.

Bezicna pristupna mreza se primenjuje kada uradena tehno-ekonomska analiza pokazuje
opravdanost ovakvog nacina reSavanja pristupne mreze (ruralna brdsko-planinska podrucja) ili
kao privremeno reSenje gde ne postoje uslovi za kablovsku pristupnu mrezu (nemoguénost




dobijanja lokacijske dozvole i sli¢no). Kratkorocnim planovima predvidamo koris¢enje CDMA

tehnologije za bezi¢ne pristupne mreze.

Planira se izgradnja, odnosno rekonstrukcija optic¢kih kablova za povezivanje novih lokacija

pristupnih uredaja tipa MSAN ili DSLAM, za potrebe povezivanja baznih stanica mobilne

telefonije i CDMA baznih stanica, za potrebe povezivanja lokacija velikih baznih korisnika, za

potrebe izgradnje redudantne i pouzdane agregacione mrezZe i za povezivanje TV studija sa

IP/MPLS mrezom.

Pri izboru trase opti¢kih kablova, uz poStovanje tehni¢kih uslova i propisa, tezi se minimalnim

troSkovima polaganja kablova a kroz eksploataciju maksimalnoj dostupnosti za brzo otklanjanje

smetnji. Vodi se racuna o sledec¢em:

-da je duZina kabla sto manja;

- da je geoloski sastav zemljiSta sa stanovista polaganja Sto povoljniji;

- da na trasi nema Klizista;

- da je trasa kabla pristupacna u toku svih vremenskih prilika;

- da je kabl bezbedan u eksploatacionom veku posebno za magistralne kablove;

- da se ne zalazi u urbana podrucja ukoliko uslovi na terenu to dozvoljavaju;

- da se izbegavaju koridori u kojima se planira izgradnja autoputa, pruga i gasovoda;

-da se maksimalno koristi izgradena telekomunikaciona infrastruktura (kablovska kanalizacija i
polozene PE cevi za KDS);

- da se izbegavaju vodotokovi;

- da se izbegavaju trase regionalnih i puteva viseg ranga;

-da se minimizira potreba za reSavanje imovinsko-pravnih odnosa polaganjem kabla u putnom
zemljiStu lokalnih puteva;

-da trase opti¢kih privoda na postojecim kablovima pocinju od mesta nastavaka ili rezervi na
kablu ili u blizini njih.
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SVESKA 5 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA

5.6. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

5.6.1. SITUACIONI PLAN POLOZAJA TELEKOMUNIKACIONE
KANALIZACIJE | OSTALIH INSTALACIJA U KOMPLEKSU AGRO
BIZNIS ZONE

5.6.2. DETALJ UKRSTANJA TK INSTALACIJE SA
ENERGETSKIM KABLOM
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PARALELNO VOBENJE | KRSTANJE ENERGETSKIH | TT KABLOVA

1. Pri paralelnom vodenju EE kablova sa TT kablovima dozvoljeni su minimalni razmaci od 0,3m za kablove 1kV, odnosno 0,5m za kablove 10kV, 20kV i 35kV.
2. [kr$tanje EE kablova i TT kablova vrSi se na razmaku od 0,5m. [/l ‘ao ukr&tanja treba da bude Sto blizi pravom ullu, ali ne maniji od 45 stepeni.

3. EE kabl se postavlja po pravilu ispod TT kabla.
4. [koliko se razmaci iz tacke 1 ne mol'u posti¢i, EE kablove na tim mestima treba sprovesti kroz cevi, s tim da razmak ne bude maniji od 0,3m uz usklalivanje sa uslovima PTT-a.
5. TT kablovi koji sluze isklju¢ivo za ED, molu se polalati u isti rov sa EE kablovima na razmaku koji se prora¢unom medusobno( uticaja pokaze kao zadovoljavajuéi.
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b>0,3m za kablove 1kV, b>0,5m za kablove:
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